
Ihr Spezialist
für Sonderlösungen

www.boewe-elektrik.de

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

zum Verdrillen von Einzeladern
Querschnittsbereich von 0,05 bis 2,5mm²
2-5 Einzelleitungen verdrillbar (abhängig
von der Leitung)
min. Leitungslänge 40mm
max. Leitungslänge 2000mm (Standard)
optional bis 4000mm erweiterbar
Programmierung über Touch Panel
passwortgeschützte Eingabe in der Einrichtebene
Umdrehungen Vorwärts-/Rückwärts
von 1 bis 999 einstellbar
Wickelrichtung Links/-Rechts programmierbar
Programmspeicherung (bis zu 999 Programme)
Drehzahl von 200 bis 2500 U/min stufenlos
über Poti einstellbar
Stückzähler
Fußschalteranschluss
keine Verletzung von angeschlagenen Kontakten

Technische Daten

Zubehör optional

Gewicht: ca. 10kg
Stellfläche: ca. 370 x 390 x220 mm
Anschluss: 220V
Der BAV 1016 entspricht in vollem Umfang
den CE- und EMV-Maschinenrichtlinien.
Technische Änderungen sind vorbehalten.

Gegenhalter
Fußschalter
Verdrillkopf
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Adernverdriller

BAV 1016


