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TISCHROL 450
Dieses sehr einfach zu bedienende Handaufwickelgerät ist gekennzeichnet durch seine anwenderfreundliche Übersetzung zwischen 
Kurbeldrehzahl und Wickeldrehzahl von 1 : 3 oder 1 : 1.
Somit ist die TISCHROL 450 ideal für Installateure, beim Einsatz im Kabellager und für Konfektionäre.

TISCHROL 450
Ring- und Spulenaufwickler manuell

TISCHROL 450 1:3 Artikel-Nr. 85100434

Übersetzung 1:3

Achsaufnahme-Ø 20 mm

Maß Bodenplatte - Achsmitte 250 mm

Wickelkopf max. 450 mm

Gewicht ca. 3,8  kg

Farbe RAL 7005, mausgrau

L x B x H ca. 100 x 270 x 295 mm

Umfang: Stütze, Bodenplatte und Handkurbel

TISCHROL 450 1:1 Artikel-Nr. 85100433

Übersetzung 1:1

Achsaufnahme-Ø 20 mm

Maß Bodenplatte - Achsmitte 250 mm

Wickelkopf max. 450 mm

Gewicht ca. 2,6  kg

Farbe RAL 7005, mausgrau

L x B x H ca. 100 x 270 x 325 mm

Umfang: Stütze, Bodenplatte und Handkurbel

TISCHROL 450 Komplettgerät Artikel-Nr. 85100012

Übersetzung 1:3

Tragfähigkeit max. 10 kg

Spulenteller-Ø 300 mm

Spulenbreite bei Bohrung 80 mm 165 mm

Spulenbreite bei Bohrung 25 mm 135 mm

Achsaufnahme-Ø 20 mm

Achslänge 200 mm

Achs-Ø 16 mm

Farbe Stütze RAL 7005, mausgrau

Farbe Teller RAL 7035, lichtgrau

L x B x H ca. 300 x 445 x 410 mm

Umfang: Stütze, Bodenplatte und Handkurbel, Teller mit Achse und Zentrierkonus

Abb. 1 TISCHROL Komplettgerät Abb. 2 TISCHROL 1:3 mit RAPID 400 SP
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TISCHROL 450
Ring- und Spulenaufwickler manuell

RAPID 400 SP Artikel-Nr. 85100089

Wickelgut-Ø max. 400 mm

Wickelgutbreite 70 mm

Kern-Ø 130 mm

Achsaufnahme-Ø max. 20 mm

Ringgewicht max. 15  kg

Farbe verzinkt

Material Stahl

Gewicht ca. 4 kg

RAPID 450 SP Artikel-Nr. 85100090

Wickelgut-Ø max. 450 mm

Wickelgutbreite 70 mm

Kern-Ø 250 mm

Achsaufnahme-Ø max. 20 mm

Ringgewicht max. 15  kg

Farbe verzinkt

Material Stahl

Gewicht ca. 4,5 kg

Spulenwickelachse Artikel-Nr. 85100100

Tragfähigkeit max. 10 kg

Spulenteller-Ø 300 mm

Spulenbreite bei Bohrung 80 mm 165 mm

Spulenbreite bei Bohrung 50 mm 150 mm

Spulenbreite bei Bohrung 25 mm 135 mm

Achsaufnahme-Ø 20 mm

Achslänge 200 mm

Achs-Ø 16 mm

Farbe RAL 7035, lichtgrau

Gewicht ca. 1,5 kg


