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Abb. 1 TROMPLAT 1000

Abb. 3: TROMPLAT 1000 EinsatzbeispielAbb. 2: TROMPLAT 1000 Einsatzbeispiel in Verbindung mit Kabelmat LAGROL Trommelregal

Funktionsweise:
Die Bestückungshilfe besteht aus zwei Gabelaufsätzen, die auf die einzelnen Gabelzinken aufgeschoben und mittels Sicherungsbolzen 
fixiert werden. Durch Umstecken der Bestückungshälften von rechts nach links und umgekehrt, können diese entweder für schmale 
oder breitere Trommeln eingesetzt werden. Die Trommel wird vom Boden einfach aufgerollt. Um ein Herausfallen der Trommel zu 
verhindern, muss die Trommel in den Zentrierpositionen aufliegen. Hinweis: Optimal für Stapler mit hydraulisch verstellbaren Zinken. 

• Zeitsparender und sicherer Transport von Kabeltrommeln
• Einfaches Ein- und Auslagern von Kabeltrommeln in / aus einem Kabeltrommelregal
• Mit CE-Kennzeichen 

TROMPLAT 1000 / 2500
Kabeltrommel-Bestückungstool

Technische Daten TROMPLAT 1000 TROMPLAT 2500

Art.-Nr. 87000310 87000311

Länge je nach Zinkenlänge des Gabelstapler je nach Zinkenlänge des Gabelstaplers

Traglast max. 1000 kg 2500 kg

Gewicht ca. 60 kg / Paar ca. 150 kg / Paar

Farbe RAL 7005 mausgrau RAL 7005 mausgrau 

TROMPLAT 1000 / 2500

Für den Transport 
mit einem Gabelstapler

Nur für den Innenbereich geeignet. Abb. können von Original abweichen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2020

• Kabeltrommel-Bestückungstool für den Transport mit einem Gabelstapler


