
 

                                                                                                                                                                                                                                             

 Model 

B200Pe-A1G12 B200Me-B1G7 

Metoda značení proces tepelné ražby 

Typ provozu pneumatické manualní ovládaní 

Velikost písma * 2,4 (H) x 2,4 (B) mm 

Rozestup znaků * 3,00 mm 

Počet koleček 12  kusů 7 kusů 

Facety 40 facety s vytraženým písmem (A-Z), 
čísla(0-9), znaky (+,-,/,.) a jedna záložka. 

Typy facet * plocho 

Výkon 200 W 100 W 

Velikost 290 (B) x 330 (D) x 390 (H) mm 260 (B) x 290 (D) x 360 (H) mm 

Hmotnost 19 kg 11 kg 

SP2000 
 

Automatisches Schlauchbeschriftungsgerät für 
Schläuche, Schrumpfschläuche, Etiketten & 

Klemmblöcke 
 

Haupteinheit 

Beschriftungssystem Thermodruckkopf 

Schrifttypen 96 Typen: 0-9, A-Z, a-z, Zeichen etc. 

Schriftgröße & 
Anordnung 

2,4 x 1,2mm (HOR/VER) 
1,8 x 0,9mm (HOR/VER) 
3,0 x 2,4mm (HOR/VER) 
2,0 x 1,2mm (HOR/VER) 
5,0 x 3,0mm (HOR) 
2,7 x 2,1mm (HOR) 

Schriftart Original Schriftarten 

Anwendung PVC Schläuche von A.D. 2,0mm bis 
28,0mm 
Schrumpfschläuche flach gedrückt bis 
zu 45mm Breite 
Etiketten (Vorgeschnittene Type/lange 
Type ohne Schneidung) 
Platten (Klemmblöcke, außer fasrige 
Platten) 

Produktionskapazität ca. 4.500 Stück in der Stunde (im 
Schlauchmodus, 5 Zeichen x 1 Zeile 
auf 20mm langen Schlauch) 

Datenspeicherung Max. 1.000 Zeilen Speicherung im 
internen Speicher (zusätzlich ist eine 
Datenkarte als frei wählbares Zubehör 
erhältlich 

Nummerierung 4-Zeichen dezimal/hexadezimal 
automatische Nummerierung in 
steigender/fallender Reihenfolge 

Daten Display Beleuchtetes LCD (40 Zeichen x 4 
Zeilen) 

Schnittstellen USB x1, RS-232C serielle 
Schnittstelle x1 

Strom/Spannung 110-240V AC, 50/60Hz 

Dimensionen 435(B) x 290(H) x 290(T)mm 

Gewicht 15 kg 

 
Software (CTKPCMS für Windows) 

Software Anforderung 
(PC) 

Microsoft Windows XP 
Home/Professional 
Microsoft Windows 2000 
Professional 

Hardware Anforderung PC mit Intel Pentium Prozessor 
und USB/RS-232C serielle 
Schnittstelle 

RAM Kapazität die durch Ihr System 
empfohlen wird 

Festplatte Min. 10MB freier Speicherplatz 
(für die Installation) 

 

Verbrauchsmaterial 

Farbbänder 

Type Breite 
mm 

Länge 
m 

Farbe Anwendung 

S611-20 20 200 schwarz PVC 
Schläuche, 
Etiketten, 

Klemmblöcke 

S625-20 20 200 weiß 

S619-20 20 200 schwarz Schrumpf- 
schläuche S629-20 20 100 weiß 

 

 

Etiketten 
RoHS – gefällige Klebeetiketten 

Etikettengröße 
mm 

PVC PET („est“ brand) 

weiß weiß silber 

6 x 17 TW-17(R6) PETW0617 PETS0617 

6 x 20 TW-20(R6) PETW0620 PETS0620 

6 x 23 TW-23(R6) PETW0623 PETS0623 

6 x lange Type LW-100(6R) PETW0699 PETS0699 

 

 

Platten 

Qualitativ hochwertig und glatte Oberfläche 
für beste Druckresultate. Eingepackt in 
staubdichten, durchsichtigen Hüllen. 

Type Breite (mm) x Länge (m) 

MP-80-25 8,0 x 25 

MP-85-25 8,5 x 25 

MP-95-25 9,5 x 25 

MP-100-25 10,0 x 25 

 

PVC Schläuche 
Echte Hotmarker PVC Schläuche. 
Am besten geeignet um leserliche Markierungen mit 
Hotmarkern zu erreichen. 

 
 

Tisková hlava 

Různe možnosti nastavení hlavy pro  
přizpůsobení různym aplikacím 

Tisková hlava G 
(systém volících koleček) 

Tisková hlava T 
(systém psaní  ) 

* Výše uvedené specifikace se mohou měnit podle požádavků zákazníka. 

Skutečná barva výrobků se může mírně lišit od fotografií v brožurách. 

Informace obsažené v této brožuře mohou být změněny bez předchozího upozornění. 

KOMPAKTNÌ ZAŘÌZENÌ PRO HORKOU RAŽBU 

PRO KABELY, HADICE, PVC KOMPONENTY 

B200 specifikace pro příklad 
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Kompaktní  teplorazní zařízení pro plastové materiály,  
trvalé značení za pomoci jednoduché obsluhy,  

všestrannost použití 
 

(kabelové svazky, kabelové konfekce, atd. jak je uvedeno níže) 

elektrické vedení 
optika 

zástrčky 

kabelové pásky ovládací kabely 

tvarované součástky deskové materiály 

ruční provoz 
 

snadné použití 
 

robustní design 
 
Model B200M7 = 7 koleček pro volbu 
Model B200M12 = 12 koleček pro volbu 
Model B200M18 = 18 koleček pro volbu 

pneumatický provoz – nožní ovládaní – obě ruce volné  
 

čistě čitelné a trvalé značení  

Vhodné pro velké množství značení 
 
Model B200P7 = 7 koleček pro volbu 
Model B200P12 = 12 koleček pro volbu 
Model B200P18 = 18 koleček pro volbu 
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